
Data: Nome pessoa certificada (as):

Nome do parque: Torre No./Serial trilho Nr.:

Chave de torque S/N: Data de calibração:
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A inspeção certificada só pode ser realizada pela AVANTI ou por uma pessoa autorizada certificada pela AVANTI. A inspeção certificada deve ser concluída pelo 

menos a cada 12 meses, e este formulário preenchido deve ser arquivado para possível referência futura de acordo com os regulamentos de trabalho.

Todos os parafusos do tipo T estão posicionados com as 

marcas indicadoras inclinadas a 70º em relação ao trilho?

Todas as extremidades da seção do trilho de segurança não 

têm bordas afiadas?

A instalação do trilho de segurança está em condições limpas 

(sem óleo, corrosão, tinta ou substâncias prejudiciais 

adicionais)?

Top de parada superior e inferior estão apertados com 8 Nm?

A etiqueta e a placa de classificação do trilho de segurança 

estão legíveis?

Todos os conectores de trilho estão posicionados com os 

indicadores de ponto central localizados entre as extremidades 

do trilho?

Toda a instalação do trilho está em boas condições e segura. 

Substitua o adesivo de inspeção antigo (se houver) por um 

adesivo atualizado (aprovação final).

AVANTI WIND SYSTEMS
TEST FORM- INSTALAÇÃO DO TRILHO DE SEGURANÇA

EN 353-1 : 2014/A1:2017  CSA : Z259.2.1-98  UKCA : 0321

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA/COMENTÁRIOStatusENCAIXE DO DEGRAU

Todos os parafusos T estão posicionados com as marcas 

indicadoras em um ângulo de 70º em relação ao trilho?

Um encaixe de degrau está instalado no início e no final de 

cada seção de trilho?

Um encaixe de degrau está instalado pelo menos a cada 3º 

degrau?

Todos os encaixes de degrau têm forma original, sem 

rachaduras ou deformações adicionais?

As porcas auto-travantes em cada encaixe de degrau estão 

apertadas com torque de 8 Nm?

Todas as seções do trilho de segurança mantêm a forma 

original, sem rachaduras ou deformações adicionais?

Ao olhar do lado do usuário, oguia do encaixe de cada seção do 

trilho de segurança está localizado no lado esquerdo?

Assinatura da pessoa certificada/Especialista (s):

AVALIAÇÃO FINAL CERTIFICADO POR:
Nome da pessoa certificada/Especialista(s):  

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA/COMENTÁRIO

TRILHO DESCRIÇÃO DO PROBLEMA/COMENTÁRIO

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA/COMENTÁRIOGERAL

O guia do encaixe em cada seção do trilho mantém a forma 

original, sem rachaduras ou deformações adicionais.

Todas as uniões do trilho tem um espaço de no mínimo 1mm e 

máximo de 4mm?

Cada conector de trilho é montado com 2 parafusos T em cada 

extremidade do trilho, e as porcas são apertadas com um torque 

de 8 Nm?
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