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La inspección certificada solo puede ser realizada por AVANTI o por una persona autorizada certificada por AVANTI. La inspección certificada debe completarse 

al menos cada 12 meses, y este formulario completado debe presentarse para una posible referencia futura de acuerdo con las regulaciones locales.

Todos los tornillos T están presentes y con las marcas 

indicadoras a 70º con respecto al rail.

Los tramos de rail de seguridad no contienen bordes afilados.

La instalación del rail de seguridad están limpias (sin aceite, 

corrosión, pintura o sustancias dañinas adicionales).

Están instalados los topes del rail de seguridad superior e inferior 

y las tuercas apretadas a 8 Nm.

La pegatina de inspección y la placa de características del rail de 

seguridad son legibles.

Todos los conectores de raíl están instalados con la marca 

posicionada en el centro del espacio entre tramos de raíl.

Toda la instalación del rail está en buenas condiciones y es 

segura. Reemplace la pegatina de inspección antigua (si la 

hubiera) con una etiqueta actualizada (aprobación final).

AVANTI WIND SYSTEMS

TEST FORM- INSTALACION DE RAIL DE SEGURIDAD

EN 353-1 : 2014/A1:2017  CSA : Z259.2.1-98  UKCA : 0321

Defectos / ComentariosEstadoCONECTORES DE PELDAÑOS 

Todos los tornillos T están presentes y con las marcas 

indicadoras inclinadas a 70º con respecto al rail.

Hay instalado un conector de peldaño al principio y al final de 

cada sección de rail.

Hay instalado un conector de peldaño al menos cada 3 peldaños.

Todos los conectores de peldaño tienen su forma original sin 

grietas ni deformaciones adicionales.

Las tuercas autoblocantes en cada conector de peldaño están 

apretadas a 8 Nm.

Todas los tramos de rail de seguridad mantienen su forma 

original sin grietas ni deformaciones adicionales.

Visto desde el lado del usuario, la guía de raíl de cada tramo del 

rail de seguridad se encuentra en el lado izquierdo.

Firma del inspector(es):

EVALUACION FINAL Verificado por: firma de Inspector(es)
Nombre del inspector(es):

Defectos / Comentarios

RAIL Defectos / Comentarios

Defectos / ComentariosGENERAL

La guía de raíl en cada tramo de rail tiene su forma original sin 

grietas ni deformaciones adicionales.

Todas las conexiones de rail tienen una separación mínima de 1 

mm y máxima de 4 mm.

Cada conector de rail está montado con 2 tornillos T en cada raíl 

y las tuercas apretadas a 8 Nm.
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