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Status

SCHIENENVERBINDER

Unterschrift des Prüfers:

ABSCHLUSSBEWERTUNG GEPRÜFT VON
Name des Prüfers:

PROBLEMBESCHREIBUNG / KOMMENTARE

SCHIENE PROBLEMBESCHREIBUNG / KOMMENTARE

PROBLEMBESCHREIBUNG / KOMMENTAREALLGEMEIN

Der Führungssteg hat eine normale Form und keine tiefen 

Kratzer Risse oder Dellen

Alle Schienenverbindungen verfügen über einen Luftspalt von

mindestens 1mm und keine Lücke ist größer als 4 mm

Jeder Schienenverbinder ist mit zwei Hammerkopf schrauben an 

jeder Schiene montiert & mit 8 Nm angezogen

Status

Status

Status

Alle Schienen haben ihre ursprüngliche Form ohne Risse oder 

zusätzliche Verformungen

Von der Steigseite aus gesehen befindet sich der Führungssteg 

jeder Schiene auf der linken Seite.

Alle Kerben der Hammerkopfschrauben sind in einem Winkel

von 70° zur Fallschutzschiene

Je ein Schienenhalter am Anfang und Ende jeder Schiene.

Mindestens ein Schienenhalter an jeder dritten Sprosse

Schienenhalter ohne Verformung, Dellen oder Risse

Alle Muttern sind mit einem Drehmoment von 8 Nm angezogen

AVANTI WIND SYSTEMS

TEST FORM- Schienen System

EN 353-1 : 2014 / A1:2017 - CSA : Z259.2.1-98 - UKCA : 0321

PROBLEMBESCHREIBUNG / KOMMENTAREStatusSCHIENENHALTER

Diese Inspektion darf nur von AVANTI oder von sachkundigen Personen die durch AVANTI zertifiziert wurden durchgeführt werden. Alle 12 Monate muss eine 

Inspektion durchgeführt werden und das ausgefüllte Formular muss für eine spätere Referenz eingereicht werden.

Alle Kerben der Hammerkopfschrauben sind in einem Winkel

von 70° zur Fallschutzschiene

Alle Schienen Sektionen ohne scharfe Enden

Die Schieneninstallation befindet sich in einem sauberen Zustand 

(kein Öl, Korrosion, Farbe oder andere schädliche Substanzen).

Die oberen und unteren Endstops sind montiert und mit 8 Nm

angezogen

Das Label und die Kennzeichnung sind lesbar

Alle Schienenverbinder sind mit dem Mittelpunkt-Marker mittig 

zwischen den Schienen positioniert und in gutem Zustand

Die gesamte Schieneninstallation ist in einem guten und sicheren 

Zustand. Die alte Prüfplakette (falls vorhanden) wurde enfernt 

und durch eine aktualisierte Plakette ersetzt (endgültige 

Genehmigung).
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No.: S-003
Date of Effect: 2015-12-15
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